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FACHTAGUNE obuste Holzhochbau-Koi i 0G
‘? Nachhaltige Technologieaufbereitung fiir c HOLISTIC WOOD

: Ganzheitliches Bauen mit Holz
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Detailkataloge zeigen ENDERGEBNISSE. RobuKomp beschreibt den ENTSCHEIDUNGSWEG.

Warum RobuKomp? 3) Was kommt heraus?

Steigende Anforderungen an Tragwerk, « Systematische Ubersicht relevanter Anforderungen, Randbedingungen und
7 |:| Brand-, Schall-, Warme- und Feuchteschutz, fachlbergreifender Abhangigkeiten.
all Ausfuhrung, Wirtschaftlichkeit und » Methodisches Modell zur wissensbasierten Entwicklung und Bewertung von

Nachhaltigkeit. Holzbaudetails.

* Nachvollziehbare Zuordnung von Anforderungen, Funktionen, Materialien,

An Fugungen und raumlichen Knoten treffen | . |
Funktionsschichten und Schnittstellen.

viele Anforderungen gleichzeitig aufeinander.

 Untersuchung und Vergleich unterschiedlicher Detailvarianten.
Frihe Entscheidungen zu System,

<Y> Tragstruktur, Material oder Vorfertigung

* Berucksichtigung von Technik, Montage, Bauablauf, Kosten, Nachhaltigkeit und

. . Ruckbaubarkeit.
begrenzen den spateren Losungsraum

wesentlich. * Dokumentierte Entscheidungspfade und multikriterielle Bewertung der Losungen.

* Ubertragbares ,Wissen Warum® fur Planung, Ausfuhrung, Forschung und Lehre.

Bestehende Detailkataloge zeigen meist das
Ergebnis — nicht den Entscheidungsweg \
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RobuKomp — Formel

resilient reflektiert begreifend bewusst

* Grundlage fur zukunftige digitale, BIM-gestutzte und wissensbasierte Anwendungen. y

dahinter.

{o} Ziel von RobuKomp ist eine nachvollziehbare,
ubertragbare Methodik fur robuste und
standardisierbare Holzbaudetails.
\_ /

re’+be’= RobuKomp

FORMEL FUR ROBUSTE HOLZHOCHBAU-KOMPONENTEN

SYSTEMMODELL: ABSTRAKTION UND BEWERTUNG VON HOCHBAUDETAILS

Technischer Bericht: Systematische Abstraktion, multidimensionale Optimierung und normative Konformitat (0IB/ONORM)

ABHANGIGKEITS-MODELL | EBENE 4: DETAIL-KNOTEN (Ep) - KRITISCHE INTERAKTION I FUNKTIONALE BEWERTUNG &
(MULTILAYERED CONSTRAINT GRAPH - MCG) S “INTERFACE Tl ) ERWEITERTES INTERFACE-MODELL
B1 ! Lp2
, I Ny Warmebriicke (¥) LS T,
Horizontale Abhangigkeit (%) Fiankeniibertragung ZIEL-ABGLEICH: BAUTEIL (E;) vs. KNOTEN (E;)
(Adjazenz/Kontakt) : 0 Undichtigkeit ,
' ‘\'\‘ Ra Ilche Schmttstellg Slcherstellun der E
. aum = ‘I’
= funktlonalen Integritat am Knoteng @ - J
4' SCHN"TSTELLE Thermisch: Prifung V-Wert/  OIB-RL 6

Ziel U-Wert (Eg) Warmebrucke (Ep) Konform?

EBENE 3 BAUTEIL KOMPOSlT (Eg) - INTEGRALE ANFORDERUNG

INTEGRALE ZIELWERTE (01B/ONORM) " 4))) s l@)) V4

Warmeschutz: U-Wert < Soll [W/m*K] (OIB-RL 6) Priifung ONORM

| Schallschutz: R,, > Soll [dB] (ONORM B 8115) |
| Schall: Flankenubertragung B 8115-4
 Brandschutz: RE > Soll [min] (OIB-RL 2) ,..~ ZielR, (E;) R, & Entkopplung (E;) Konform?

lp o

Dichtheit: Priifung ONORM

Geordnete Menge S= Sk
Gesamtwiderstand erfulft Bautellanforderung

4 AGGREGATION

" NORMATIVE

VALIDIERUNG EBENE 2: FUNKTIONALSCHICHT (Eg) - INTERPRETATION ziei Diffusions-  Anschlussdichtheit | B 3691/2
(OlB/ ONORM) — Tragend] widerstand & Luftdichtheit Konform?
C?_riij)‘ung Démment] Eg = f (Ew, d, Pos, Join) = — R ——
l, orm: [ J i .o T
Flet S Schallentkoppeind (s )} FUGETECHNIK, PROZESS & ZIRKULARITAT
01B/ONORM Funktionale Zuweisung & Fugeettribute.
( )
— Vertikale Abhangigkeit THEN 1 ELSE 0.

4 KOMPOSITION
EBENE 1: MATERIALENTITAT (E,,) - BASIS

(Komposition ‘Tell-Ganzes')
- Horizontale Abhangigkeit
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HIERARCHISCHES SYSTEMMODELL (EBENEN-ARCHITEKTUR)

Adi Kontakt Fiigeverfahren: Montage: Circular Design: !

P Figenschaftsvektor P = [\, y, 0, E, a, s’ . ] Stoff-/Kraft-/ Zuganghchkelt Zerstorungsfrele |
- = Prozessuale Abbangigkeit Formschluss & Sequenz Trennberkeit

(Montagefolge ONORM B 2110) Intrinsische Eigenschaften & (ONORMB2110) (ENISO 20887) |

stoffliche Kompatibilitat.

——d

FAZIT: Objektivierte Detailplanung durch systemtheoretische Abstraktion und formale Prifung multidimensionaler Abhangigkeiten zur Sicherstellung der funktionalen Integritat iber den Lebenszyklus.

Kernaussage

Robustheit ist keine Eigenschaft eines einzelnen Details — sie entsteht aus dem Zusammenspiel von Anforderungen, Material, Funktion, Tragwirkung,
Bauphysik, Schnittstellen, Ausfihrung und Prozess.

Standardisiert werden Prinzipien, Entscheidungswege und uberpriufbare Randbedingungen — nicht ein fixes Detail.

WISSEN WARUM schafft Nachvollziehbarkeit, Anpassbarkeit und Vertrauen.
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Projektlaufzeit: Projektpartner: Projektbeteiligte: Kontaktdaten:
12/2025-12/2026 F F G WKO / Fachverband Holzindustrie Labor fiir Bauphysik IBPSC der TU Graz / FH Karnten / RWT plus ZT GmbH Hans Hafellner ,
+ 2 Jahre geplant Ass.Prof. Baumeister Dipl.-Ing. Dr.techn.

Carinthia University [ 5 st o

Of Applled SClenceS Notifizierte und Akkreditierte Priifstelle
Inffeldgasse 24, 8010 Graz, Austria

Forschung wirkt. -
Forderhinweis <
Das Projekt wird im Programm Collective Research aus Mitteln des -

Basisprogramm Ausschreibung 2025 und der Osterreichischen WIRTSCHAETSKAMMERN 6STERREICHS "

Forschungsforderungsgesellschaft FFG gefordert.
Osterreichs Innovationskraft. .
Quellenhinweis: HOLZINDUSTRIE

Die FFG ist die zentrale nationale Forderorganisation und starkt
Bilderstellung unterstiitzt durch Gemini 3.1 Flash Image bzw. ChatGPT DALL-E 3 OSTERREICH

Grazm Hochschule Karnten Tel.: +43 316 873 6246

RWT

E-Mail: hafellner@tugraz.at

r I I www.bauphysik.tugraz.at
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